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    Наиболее популярными из них являются решения: 

 

• Модульное заземление ZANDZ – с использованием модульно-

штыревой конструкции. Подходит для всех видов грунта, за 

исключением каменистого и вечномерзлого. Используется для 

заземления жилых и промышленных объектов: базовых 

станций операторов связи, электроподстанций и т.п. 

• Заземление ZANDZ для частного дома, как один из примеров 

модульного заземления 

• Электролитическое заземление ZANDZ – с использованием 

электролитического наполнителя и заполнителя 

околоэлектродного пространства. Подходит для мест с 

проблемными грунтами (вечномерзлый, скальный, песчаный). 

 

 В качестве основных компонентов модульного    заземления 

ZANDZ используется продукция производства GALMAR (Польша). 

 

 

Компания Виалайт  предлагает Вашему вниманию комплекты заземления 

ZANDZ.  
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  Модульное заземление ZANDZ  
 

Модульный заземлитель - это сборная конструкция, состоящая из 

соединенных вместе стальных штырей длиной 1,5 м, покрытых слоем 

электротехнической меди.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модульное заземление предназначено для 

монтажа заземляющих устройств - 

заземлителей жилых и промышленных 

объектов: домов (дач), базовых станций 

операторов связи, электроподстанций и т.п.  

 

 

Универсальные комплекты заземления  можно 

смонтировать в виде одного глубинного 

электрода или в виде нескольких, разнесенных 

друг от друга. 
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Достоинства 
 

 

 Простота монтажа электрода на глубину до 30 метров - не требуется 

применение специализированной техники и инструментов. Все 

монтажные операции осуществляет 1 человек. Большая глубина 

позволяет получать очень эффективное заземление  

 

 Минимальная площадь, занимаемая заземлителем позволяет 

монтировать его в подвалах домов, либо в близости от стен в виде всего 

одной точки. Компактность сводит к минимуму необходимые земляные 

работы. 

 

 Не требуется сварка  

 

 Срок службы до 100 лет 

 

 Качество заземления не зависит от погоды и времени года 
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Готовые комплекты модульного заземления ZANDZ  

ZZ-000-015 - универсальный глубинный заземлитель для 

монтажа в виде сборного электрода: одного глубиной 15 м 

или трех глубиной по 5 м (4,5 + 4,5 + 6 м).  

 

ZZ-000-030 - универсальный глубинный заземлитель для 

монтажа в виде сборного электрода: одного глубиной 30 м 

или трех глубиной по 10 м (10,5 + 10,5 + 9 м).  

 

ZZ-000-045 - многоэлектродный заземлитель в виде 15 

сборных электродов глубиной по 3 м.  

 

ZZ-000-424 - заземлитель для монтажа на контейнерных 

объектах связи или энергообеспечения (4 сборных 

электрода по 6 м).  

 

ZZ-000-636 - заземлитель для монтажа на контейнерных 

объектах связи или энергообеспечения (6 сборных 

электрода по 6 м).  



 

 

 
 

 

 

Штырь заземления 

омедненный резьбовой (D14; 

1,5 м) (10 шт) 

 

Муфта соединительная 

резьбовая (10 шт.) 

 

Наконечник стартовый (3 

шт.) 

 

 
 
 

Головка направляющая для 

насадки на отбойный 

молоток (2 шт.) 

 

Зажим для подключения 

проводника (3 шт.) 

 

 

Смазка токопроводящая (1 

шт.) 

 

 

Лента гидроизоляционная (1 

шт.) 

 

 

Насадка на отбойный 

молоток (SDS-max) (1 шт.) 

 

 

Комплектующие  
(на примере комплекта ZZ-000-015) 

Вес полного комплекта 24 кг. Упакован в виде двух транспортных мест: 

• штыри в круглой пачке 1,52 * 0,1 * 0,1 (В*Ш*Г, м) весом 20 кг 

• комплектующие в коробке 0,3 * 0,2 * 0,15 (В*Ш*Г, м) весом 4 кг 



Готовый комплект ZANDZ          

«Заземление в частном доме» 

Готовый комплект «Заземление в частном доме» ZANDZ ZZ-6 

предназначен для быстрого создания хорошего и надежного заземления 

частного дома без специальных инструментов и приспособлений.  

 

Заземлитель ZANDZ, получаемый из комплекта «Заземление в частном 

доме» ZZ-6 - это одиночный сборный глубинный заземляющий электрод, 

состоящий из четырѐх 1,5-метровых стальных штырей, покрытых слоем 

электротехнической меди. 

Комплект состоит из 3 элементов, которые 

при необходимости поставляются отдельно.  

  

Стержень заземления омеднѐнный (1,5 м) -  

4 шт. 

Нагель для монтажа кувалдой -  1 шт.   

Зажим для подключения проводника – 1 шт.  



Электролитическое заземление ZANDZ           

 Электролитическое заземление предназначено 

для использования вечномерзлых, каменистых или 

песчаных грунтах, имеющих высокое удельное 

сопротивление (от 300-500 Ом*м), без применения 

специальной техники и насыпного грунта. 

 
Этот вид заземления представлен готовым комплектом ZZ-100-102. 

 Достоинства электролитического заземления 

 

• электрод электролитического заземления обеспечивает сопротивление 

заземления до 12 раз меньше, чем обычный стальной электрод таких же 

размеров 

• малая глубина монтажа электролитического заземления (0,7 м) делает 

такой заземлитель очень универсальным к применению, без забот о 

влиянии на него вечномерзлого грунта (в частности, эффекта 

"выталкивания") 

• специальная смесь минеральных солей с патентованной добавкой 
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Молниезащита 

 Внешняя молниезащита предназначена для защиты 

сооружений и оборудования от прямого удара молнии.  

Внешняя молниезащита делится на несколько видов элементов:  

 

Молниеприѐмник - элемент, «принимающий» на себя молнию. Традиционный 

молниеприѐмник - это вертикальный заостренный штырь, направленный в 

небо и имеющий определѐнную высоту, расcчитываемую так, чтобы 

защищаемые здания располагались под ним.  

 Токоотводы - элементы, передающие молниевый ток от 

молниеприѐмника к заземляющему устройству. 

Токоотводы располагаются на крыше и стенах здания 

определенным образом, «спускаясь» к земле.  

 

Зажимы - крепежные элементы, предназначенные для 

фиксации токоотводов к поверхности 
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В заключение  
       В качестве основных компонентов модульного заземления ZANDZ 

используется продукция европейского производителя GALMAR (Польша). 

Работая в соответствии с международными стандартами систем управления 

качеством и окружающей средой ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, 

подтвержденными международным сертификатом TUV Management Service, 

GALMAR обеспечивает высочайшее качество производимых товаров, что 

позволяет гарантировать очень продолжительный срок службы устройств (от 

30 до 100 лет) при любых условиях монтажа. 

  Компания Виалайт работает на рынках телекоммуникационного и 

электроэнергетического оборудования с 2006 года. С 2014 года    ООО 

«Виалайт» является официальным партнѐром ZANDZ. 

         В качестве информационной поддержки мы предлагаем 

консультирование по техническим вопросам и предоставление каталогов. 

Совместно мы найдѐм оптимальное решение, подходящее именно для 

Вашего бизнеса!  

  Для получения более полной информации о продукции и при 

возникновении любых вопросов просим Вас обращаться в отдел продаж  

ООО «Виалайт»:  (812) 347-70-11 

welcome@vialight.ru 
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