


Band aus PVC-Folie, selbstklebend
PVC film tape, pressure sensitive adhesive

Typ(en) / Type(s):

IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90

Dicke 0,15 mm
Thickness

Farbe weiß, schwarz, rot, grün, grau, gelb, orange,
grün/gelb, blau, braun, purpur, hyazinth

Colour white, black, red, green, grey, yellow, orange,
green-yellow, blue, brown, purple, jacinth

Herstellerbezeichnung HUPtape-15
Manufacturers designation

Firmenzeichen haupa
Trademark

_____________________________________________________________________
Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität
mit den grundlegenden Schutzanforderungen der EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit ihren
Änderungen.
This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the
manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the
EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC including amendments. 

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG41
Section FG41

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40032415

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute_____________________________________________________________________
Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Telefon +49 (0) 69 83 06-0

Telefax +49 (0) 69 83 06-555

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Haupa GmbH & Co. KG, Königstrasse 169, 42853 Remscheid

Aktenzeichen / File ref. Datum / Date 

963800-5610-0031 / 146962 / FG41 / LR 2011-04-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032415
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40032415.
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